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Intentaremos ofrecer una guía muy precisa para evitar cualquier tipo 
de duda sobre el el material escenográfico denominado: 

MESA DE DIBUJO 
 

LO QUE VAMOS A CONSTRUIR SE VERÁ ASÍ

 
 
 

LA MESA ESTA COMPUESTA DE 2 PARTES SEPARADAS 
 

1 La parte Inferior ( LA QUE SE CONSTRUYE y se adjunta el 
plano y EL VIDRIO 

 
 



ES UN VIDRIO de 120cm  x 100 cm 
De 4 milimetros o 6 milimitros de espesor. 

 
Del un lado se pintara una franja de 10 cm con esmalte sintético 

negro ( lata pequeña)  
  

 
EL cual se pintara de del lado contrario a la franja negra  con 
aerosol grande  blanco mate de la manera que se ve en la foto. 

 

 
 

AEROSOL 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MESA  
La que se construye con los siguientes materiales 

 



 
 
 

1er material .     1 Tabla de fibrofacil de 120 cm x 100 cm x 15mm 
 

          2do material .     2 ( DOS) tablas de fibrofacil de 115 cm x 10cm 
x 15 mm 

 
3er material .     2 (DOS) tablas de fibrofacil de 100 cm x 15 cm 

15 mm de espesor 
 
 4 to material   . 4 patas de madera PINO de  70 cm x 4,5cm  
 

 
El espesor del fibrofacil es 15mm 

 

 
(Aquí lo puedes ver) 

 



Para la construcción se necesitaran dos tipos de 
HERRAJES. 

 
A) Uniones esquineras internas de 3 cm  

para 4 tornillos. 2 para la parte inferior y 2 
paara la parte superior ( total 16) 

 
 

Y uniones esquineras  
externas de 6 cm Total 4. 

 
 
 
 

Se construirá un 
marco con las tablas 
que se verá de este 

modo ( donde se apoyará el vidrio)



 
 

y por otro lado se construirá la otra parte 
la base

 
 



Las  4 palos base tendrán cada uno 4 herrajes 
colocados en la parte inferior de esta manera

 
 

Y en la parte superior de esta manera 
 

 
 
 

Los tornillos que se sugieren utilizar son de 2,5 
cm ( se necesita 100 tornillos) 
 
 
 
 
 



Una vez construida la mesa se necesitará una 
lámpara de quarzo de 150 wts como la que se ve 
en la foto

 
La lámpara deberá tener un interruptor de 

corte a un metro y medio de la luz. Ese 
interruptor se colocará como se ve en la foto:  en 

una de las maderas de 150 cm cerca de la 
esquina a la izquierda 

 



 
El color del cable de alimentación de la lámpara 

deberá ser de color negro. 
 

Para colocar la luz deberá colocarse algún 
aditamento para que la luz salga en forma 

perpendicular hacia arriba como se ve en la foto 
( se sugiere una madera de 3 cm de espesor) 

 

 
 

En la tabla inferior de la 
mesa se deberán colocar 4 
rueditas que permitan la 

fácil manipulación y 
traslado de la mesa. Dos de 

ellas serán con un 
mecanismo de traba como 

se ven en la foto 



Las otras dos ruedas no es necesario que tengan 
traba. 

 
 

Se  colocará un belcró negro en la parte superior 
esquinera de la mesa para prender una tela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitamos que la mesa esta totalmente 

construida para el momento de llegada a San 
Salvador   

 
Muchas gracias  

 
SERGIO MERCURIO 

Sergio.mercurio@gmail.com 
 

Skype: sergiomercurio 


